
TESCHNICHE DATEN BREBO VINYLBODEN 

SIZE PLANK: 185 x 1,212 x 4mm, 10pcs/box = 2.24sqm

PRODUCT SPECIFICATION STANDARD BREBO VINYL

Gesamtstärke EN428 4mm 

Nutzschicht EN429 0.2mm 

Oberflächenvergütung PUR 

Klassifizierung EN685 23/32 

TEST ITEM STANDARD BREBO VINYL

Dimensionsstabilität EN434 ≤0.10% [Norm: ≤0.25%] 

Abriebklasse EN66002 Class T 

Schreibtischstuhl EN425 Keine Schäden 

Rechtwinklichkeit & Geradheit ISO 24342 ≤ 400mm: ≤ 0.25mm 

≥ 400mm: ≥ 0.35mm 

Eindruckverhalten EN433 ≤ 0.1mm 

Trittschalldämmung ISO 10140-3 9db 

Lichtechtheit ISO 10581 ≥ 6 

Rutschhemmung EN13893 DS 

Chemikalienbeständigkeit ISO 26987 Keine Schäden 

Wärmewiderstand ISO 8302 0.01sqm K/W 

Curling nach Wärmeeinwirkung ISO 23999 ≤ 2mm 

Brandverhalten EN 13501 Bfl – s1 

Bestimmung der Flecken- 

empfindlichkeit 

ISO 26987 Geeignet 

Fussbodenheizung EN 12524 Geeignet 

Formaldehyde Gruppe EN 717-1 E1 

Raumluftqualität Niedrige VOC Wert 


