et

— Designboden DISANO

Leben Sie wohl

Wohngesunde Designbdden fiir Ihr Zuhause.

Natiirlich schone Boden




DISA
Der wohn
Designbo
von




NO
gesunde

100% f rei
vyon PVC und
Wel




Willkommen
bei HARO

Als 1866 gegriindetes Familienunternehmen ist lang-
fristiges Denken ein wesentlicher Bestandteil
unserer Unternehmenskultur. Nachhaltiges Handeln
und die Entwicklung und Herstellung nachhaltiger
Produkte sind fiir ebenso selbstverstdndlich wie eine
hohe Innovationskraft und ansprechendes Design.
Aus diesen Griinden gehen wir mit unseren Design-
boden DISANO bewusst einen eigenen Weg. Im
Gegensatz zu herkémmlichen Vinylbdden ist DISANO
frei von PVC und Weichmachern und aufgrund

der Wohngesundheit mit dem Blauen Engel ausge-
zeichnet.

Lassen Sie sich von unserem aktuellen Sortiment mit
neuen modernen und angesagten Dekoren inspi-
rieren, sowie von einer neuen Serie. Wir ermoglichen
lhnen noch mehr Méglichkeiten, den zu lhrer Lebens-
situation ideal passenden zu finden.

Wir wiinschen lhnen viel Freude bei der Wahl Ihres
wohngesunden Traumbodens.

Herzlich

Peter Hamberger Dr. Peter M. Hamberger
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Natiirliche Schonheit
kommt nicht von ungefahr

HARO steht fiir natiirliche Schénheit. Uber die Jahrzehnte haben
wir als Deutschlands flihrender Parketthersteller gelernt, was
einen wirklich schénen Boden ausmacht. Von diesem Wissen
lassen wir uns taglich inspirieren und entwickeln Designbdden
die optisch echtem Holz sehr nahe kommen.

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
Bergeiche strukturiert
(Holznachbildung)




Nachhaltige Qualitat
,»Made in Germany*

Verantwortung bedeutet fir uns als Familienun-
ternehmen, vorauszudenken und Dinge tber-
legt und nachhaltig zu tun. Das gilt zuallererst
gegenuber unseren Mitarbeitenden, von denen
nicht wenige ihr ganzes Berufsleben bei HARO
verbringen. Kein Wunder: Respekt und Wert-
schatzung gegeniiber dem Individuum werden
bei uns grolRgeschrieben.

Verantwortung heif3t fiir uns weiter, dass wir
mit samtlichen Ressourcen sorgsam umgehen.
So verwenden wir ausschlielich Holzer aus
eigener und aus zertifizierter Wald- und Forst-
wirtschaft. Damit stellen wir sicher, dass den
Waldern nicht mehr Holz entnommen wird, als

nachwéchst. Und dank unseren Biomassekraft-
werken und unserem Wasserkraftwerk, mit
dem wir die Kraft der Sims nutzen, sind wir
Energie-Selbstversorger — und konnen neben
unserer Produktion zusatzlich 8ooo Haushalte
mit Strom versorgen.

Auch ,Made in Germany“ und das Bekenntnis
zum Standort Rosenheim sind ein fester Teil
unserer Unternehmensphilosophie. Hier pflegen
und entwickeln wir unser einmaliges Know-how
weiter, das uns zu einem fihrenden und respek-
tierten Anbieter auf dem Weltmarkt gemacht
hat. Und hier befindet sich das Fundament, auf
dem wir die Zukunft bauen.

Nehmen Sie uns beim Wert

Werte sind mehr als Worte:

Sie pragen unser Denken und Handeln - und zwar jeden Tag.

C\O

©

(A

Made in

A

Leidenschaftlich
gemacht

Garantiert
hochwertig

Natiirlich
wohngesund

Nachhaltig
engagiert

Germany

Als Deutschlands fiihrender Parkett-
hersteller verbinden wir in Ro-
Boden herzustellen. Dieses Wissen  natiirliche Materialien zu verarbei-  senheim Handwerkstradition mit
setzen wir mit Sorgfalt um - bei ten und zu veredeln. Tag fiir Tag neuer Technologie. So fertigen wir
jeder einzelnen Diele, bis ins Detail. ~setzen wir unsere ganze Kompetenz Bodenbelédge in hochster Qualitit.
Darauf sind wir stolz, und das und Erfahrung dafiir ein, dass die Fiir mehr Komfort beim Verlegen
stellen wir mit bester Qualitat Perfektion der Natur in unseren und Pflegen, fiir lang anhaltende
unter Beweis. Bdden erlebbar wird. Freude beim Wohnen, Arbeiten
und Leben.

HARO ist Leidenschaft fiir natiirli-
che Schénheit. Wir lieben es,

Béden von HARO sind nicht nur
schon zum Anschauen und zum

ist von nachhaltigem Denken und Beriihren, sie sind auch frei von jeg-
Handeln geprégt. Wir wissen um lichen Schadstoffen. Dafiir wurde
unsere Verantwortung und nehmen  HARO mit dem Giitesiegel ,Blauer
sie mit Freude und Engagement Engel“ ausgezeichnet. So tragen
wabhr - fiir die Gesellschaft, fiir die unsere Bdden mit Sicherheit zu
Umwelt, fiir den Menschen. einer hohen Wohngesundheit und
einem guten Wohngefiihl bei.

Wir wissen, was es braucht, um
natiirlich schéne, hochwertige

Die tiber 150-jéhrige Geschichte
unseres Familienunternehmens
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In den letzten Jahren hat sich eine neue Bodengattung etabliert: der
Designboden. Damit sind in der Regel Boden gemeint, die aus Kunst-
stoff gefertigt werden. Doch unsere DISANO Designb&den sind hier
eine Klasse fiir sich. Denn im Unterschied zu den meisten anderen
Kunststoffboden enthalten sie keine gesundheitsgefahrdenden Stoffe
wie PVC, Weichmacher und Phthalate. Oder anders gesagt: Sie sind
wohngesund. Deshalb ist DISANO mit dem Eco Label zertifiziert und
auch mit dem Blauen Engel ausgezeichnet, dem Zertifikat fiir gesund-
heitlich unbedenkliche Produkte. Zudem garantiert das Label ,Made
in Germany*, dass unsere Qualitatsbéden ausschliellich in Deutsch-
land unter besten Bedingungen gefertigt werden.

cCO Madein

Germany

TESTED PRODUCT E——
1D 0912 - 11848 - 001

X
www.blauer-engel.de/uz176
www.blauer-engel.de/uzi20




Entdecken Sie DISANO
jetzt auch online!
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DISANO
ganz
einfach

Mit den folgenden Grafiken kenn-

zeichnen wir unsere DISANO-

Produkte flir den privaten Einsatz-

bereich. Sie geben eine rasche
Orientierung, wie sich die einzel-
nen Béden voneinander unter-
scheiden und machen die Wahl
des passenden Bodens zum
Kinderspiel.

L 6 0 & S

Die Sterne stehen fur die allgemeine
Guteklasse des Bodens innerhalb des
DISANO-Sortiments.

Preis

| |

Die Preisskala zeigt an, in welcher
Preiskategorie sich der Boden innerhalb
des DISANO-Sortiments bewegt.

Ausstattung

| |

Die Ausstattungsskala gibt an, wie stark
die Ausstattungsmerkmale des Bodens
ausgepragt sind. Die Kriterien sind:

« Nasseschutz

+ Fusswdrme

« Weiches Gehgefuhl

- Einfache Verlegung

- Robustheit

- Kratzfestigkeit

In jeder

Hinsicht

uiberlegen

DISANO ist im Vergleich zu weichmacherhal-
tigen PVC-Boden nicht nur besser fiir ein
wohngesundes Leben, sondern auch was die
technischen Vorziige und Gebrauchseigen-

schaften angeht.

—

Verfarbung

Durch die UV-Strahlung

im Sonnenlicht kénnen sich
Vinylboden sehr stark ver-
farben. DISANO dagegen
behalt seine Farbe Uber die
gesamte Nutzungsdauer.

L
_

Versprodung

Weil die Weichmacher in
Vinylbéden mit der Zeit
ihre Wirkung verlieren,
kann die Bodenoberflache
hart und spréde werden.
DISANO bleibt dauerhaft
weich und elastisch.

—

Formstabilitat

Wahrend Vinylboden mit
Wolbung auf Warme rea-
gieren, bleibt DISANO dank

der Rigid Core Board Trager-

platte tber Jahre hinweg
wunderbar eben.

Entsorgung

Aufgrund der enthaltenen
Stoffe durfen Vinylboden
nicht in den Hausmull
gelangen. DISANO Reste
kdnnen dagegen bedenken-
los Uber die private Rest-
mulltonne entsorgt werden.

Al

Kalter Fluss

Bei Vinylbdden werden
z. B. durch Mobel- oder
Stuhlbeine bleibende
Dellen in die Oberflache
gedruckt (kalter Fluss).
Beim druckstabilen
DISANO kommen diese
Dellen nie vor.



Weich, fuBwarm,
pflegeleicht,
strapazierfahig

und leise

Seine vielen positiven Eigenschaften machen DISANO beson-
ders angenehm im taglichen Zusammenleben. Dank der
hohen Qualitdt der Materialien und der exzellenten Verarbei-
tung sind unsere Bdden nach Jahren noch so schén wie am
ersten Tag. Dadurch |dsst sich der Ressourcenverbrauch fiir
die Neuproduktion und Entsorgung veralteter Baustoffe auf
ein Minimum reduzieren. Das ist echt nachhaltig.

FuBwarm - fiir ein angenehm
warmes und komfortables
Wohngefiihl

Dank dem Einsatz sorgfaltig ausge-
wahlter, wohngesunder Materialien.

Feuchtraumgeeignet - dank
Nasseschutz oder kompletter
Wasserfestigkeit

DISANO ClassicAqua, LifeAqua und
WaveAqua sind feuchtraumgeeignet,
DISANO Saphir und Project sogar
wasserfest.

Strapazierfihig - iiberzeugt
mit duBerster Robustheit
Auch bei intensivster Beanspru-
chung wie etwa im Eingangs-
bereich oder beim gewerblichen
Einsatz.

B
Weich - dank SilentSense-
Oberflache angenehm weicher
Auftritt
DISANO ist angenehm weich und
zusatzlich ist der Boden durch die

SilentSense-Oberflache vor Eindri-
cken und Feuchtigkeit geschitzt.
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Komfort fiirs ganze Haus

DISANO Designbdden sind fiir alle Raume ideal geeignet. Ob Oberflachenasthetik,
Aufbauhohe, Belastbarkeit oder Einsatzort — mit funf unterschiedlichen Serien
erfullt DISANO alle Bedirfnisse.

L 8.0 6 & (

Preis

Ausstattung
|

Landhausdiele XL mit 4-seitiger Microfase
fiir ein groRziigiges Raumgefiihl
Naturgetreue Steindekore im
Fliesenformat mit 4-seitiger Fase

Der strapazierfahige Design-
boden fur alle Anspriche.
Wasserfest.

« Extrem strapazierfahig und
belastbar dank der wasserfes-
ten Vollkunststoff-Tragerplatte

« Druckstabil auch bei Aufstel-
lung schwerer M&bel

« Sehr gut geeignet fur FuR-
bodenheizung/Fulboden-
kahlung

« Leicht zu verlegen durch das
Top Connect Verlegesystem

Formate

Landhausdiele 4VM
Format: 235 x 1282 mm
Renovierungsfreundliche
Aufbauhshe von 4,5 mm

Piazza 4V

Format: 313 x 631 mm
Renovierungsfreundliche
Aufbauhshe von 4,5 mm

DISANO Project -
der Profi

* Kk K 3

Preis

Ausstattung
|

Landhausdiele XL mit 4-seitiger Microfase
fiir ein groRziigiges Raumgefiihl
Naturgetreue Steindekore im
Fliesenformat mit 4-seitiger Microfase

Der Designboden fur die
professionelle Verlegung und
Renovierung. Wasserfest.

- Besonders fur Renovierungen
geeignet durch Aufbauhthe
von nur 2 mm

- Sehr gut geeignet fur Fulbo-
denheizung und -kithlung

« Hohe Druckstabilitat durch
den speziellen Schichtaufbau

- Vollflachige Verklebung durch
den Profiverleger

L'

Landhausdiele 4VM
Format: 248 x 1300 mm
Renovierungsfreundliche
Aufbauhohe von 2,0 mm

Piazza 4VM

Format: 310 x 650 mm
Renovierungsfreundliche
Aufbauhohe von 2,0 mm

DISANO ClassicAqua -
der Elegante

L 8.0 6 & (

Preis

Ausstattung
|

XL-Langdielenformat mit 4-seitiger Fase
Authentische Steindekore im
Fliesenformat mit 4-seitiger Fase

Komfortabler Designboden

fur gehobenes Wohnen.

Auch fur Feuchtraume.

« Designed fur maximalen
Komfort

« Besonders weich, warm
und leise

+ DISANO Premium-Diele
im GroRformat

- Leicht zu verlegen durch das
Top Connect Verlegesystem

« GroRe Vielfalt an exklusiven
Dekoren

\

Landhausdiele XL 4V
Format: 235 x 2035 mm
Aufbauhshe von 9,8 mm

Piazza 4V
Format: 313 x 631 mm
Aufbauhshe von 9,8 mm



DISANO LifeAqua -
der Lebendige

1L 0 6 6 B

Preis

Ausstattung
I —

Landhausdiele und Landhausdiele XL
mit 4-seitiger Fase fiir ein groRziigiges
Raumgefiihl. Steindekore im
Fliesenformat mit 4-seitiger Fase

Unkomplizierter Designboden

furs junge Wohnen auch im XL-

Format. Auch fir Feuchtraume.

« Designed flr ein groRzugiges
Wohngefuhl besonders durch
das XL-Langdielenformat

- Strapazierféhig und formstabil

- Leicht zu verlegen durch das
Top Connect Verlegesystem

- Weiches Gehgefthl dank
SilentSense Oberflache

I,

Landhausdiele XL 4V
Format: 235 x 1800 mm
Aufbauhéhe von 8 mm

Landhausdiele 4V
Format: 235 x 1282 mm
Aufbauhéhe von 8 mm

Piazza 4V
Format: 313 X 631 mm
Aufbauhéhe von 8 mm

DISANO WaveAqua -
der Robuste

L 0 6 GAGA

Preis

Ausstattung
|

Landhausdiele XL 4V fiir ein

grofRziigiges Raumgefiihl

Authentische Holzdekore im
Landhausdielendesign mit 4-seitiger Fase

Der unempfindliche Design-

boden, der jeder Herausforde-

rung gewachsen ist.

 Echte DISANO-Qualitat zum
attraktiven Preis

« Moderne Holzdekore in
brillanter Optik

« Kratzfester, robuster Boden mit
Surface Protect-Technologie

« XL-Langdielenformat mit
4-seitiger Fase

- Leicht zu verlegen durch das
Top Connect Verlegesystem

It

Landhausdiele 4V
Format 193 x 1282mm
Aufbauhohe von 8,0 mm

Landhausdiele XL 4V
Format: 243 x 2200 mm
Aufbauhséhe von 8,0 mm
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Mit allen Wassern
gewaschen

Die DISANO Designbéden sind fiir jeden Raum geeignet — auch wenns
mal feucht werden sollte. Die wasserfesten Linien aus Vollkunststoff
kénnen sogar in Wasser gelegt werden. Und auch die DISANO
Varianten mit Ndsseschutz sind 24 Stunden lang resistent gegen
stehendes Leitungswasser. Dann muss das Wasser entfernt werden.

& N

Wasserfest Nésseschutz
Wasserfest Mit Nasseschutz
DISANO Saphir DISANO ClassicAqua
DISANO Project DISANO LifeAqua
- Fur die Verlegung im Bad, in der DISANO WaveAqua
Ktche oder in sonstigen Feuchtrau- - Zuverlassiger Schutz vor Feuchte durch
men zugelassen AquaReject Tragerplatte
- Extrem strapazierfahig durch einen - Bei vollflachiger Verklebung auch firs
wasserfesten Vollkunststoff-Aufbau Badezimmer geeignet

(DISANO Saphir mit Rigid Core Board
Tragerplatte, DISANO Project mit
ElastoTec Schicht)

Einfach gereinigt
und gepflegt

DISANO Designbdden sind duRerst pflegeleicht und bleiben dabei
zeitlos schon. Die Trockenreinigung mit Staubsauger oder einem
Haarbesen ist véllig ausreichend. Einfach kehren oder saugen und
bei Bedarf mit der umweltfreundlichen, speziell auf Designbdden
abgestimmten Reinigungs- und Pflegeserie clean & green nebel-
feucht wischen.



DISA.L\IO Project
Landhausdiele 4VM
Steineiche creme strukturiert
(Holznachbildung)

Mebhr Infos? Hier gehts zur
Online-Produktberatung!
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Holen Sie sich lhren
Favoriten virtuell ins Haus.
Jetzt gleich.

Fast so aufregend wie eine Probefahrt, aber garantiert weniger
kompliziert. Mit dem HARO Room Visualizer verlegen Sie lhren
HARO DISANO-Favoriten in den eigenen vier Wanden - spielend
leicht, virtuell und unverbindlich.

Passt Ihr Wunschboden zum Lieblingssofa oder zur Farbe der

neu gestrichenen Kiichenriickwand? Welches Dielenformat und
welche Farbe lassen Ihr Home Office besonders groRziigig
wirken? Verlegen Sie mit dem HARO Room Visualizer virtuell
Ilhre DISANO-Favoriten - ein Klick gentigt. Besuchen Sie einfach
haro.com/roomvisualizer und legen Sie los.

. - Deolee

Und so funktionierts:

1. Gehen Sie auf haro.com/roomvisualizer

2.  Machen Sie ein Foto lhres Zimmers
oder laden Sie ein bestehendes Foto hoch
Wabhlen Sie Ihren Designboden DISANO aus
Bewundern Sie, wie gut Ihr Favorit in
lhr Zuhause passt




Jetzt HARO Room
Visualizer testen
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DISANO
Saphir

Fiir hochste Anspriiche
auch im professionellen Bereich.

Ob gewerblich oder privat: DISANO Saphir ist der extrem strapa-
zierfahige Designboden fiir alle Félle. Er ist 100% wasserfest und hat
eine Aufbauhdhe von nur gerade 4,5 mm. Das macht ihn zur perfek-
ten Wabhl fuir alle Orte und Situationen, wo die Schénheit und Ele-
ganz des Bodens auch besonderen Belastungen standhalten muss.

DISANO Saphir - das Multitalent

- Extrem strapazierfahig und belastbar dank wasserfester Vollkunststoff-Tragerplatte
- Wasserfest, geeignet fur Verlegung im Bad

« Authentische Holzdekore mit 4-seitiger Microfase

« UV-lichtbestandig und formbestandig

« Druckstabil auch bei Aufstellung schwerer Mobel

- Sehr gut geeignet fur Fulbodenheizung/Fulbodenkihlung

- Besonders fur Renovierungen geeignet durch geringe Aufbauhohe von 4,5 mm

« Leicht zu verlegen durch das Top Connect-Verlegesystem

- Vollflachige Verklebung moglich

- Naturgetreue Steindekore im Fliesenformat

L8 0 8 & ¢

Preis

|
Ausstattung




DISANO Saphir

Landhausdiele 4VM

Eiche Provence creme authentic
(Holznachbildung)






DISANO Saphir

Landhausdiele 4VM

Eiche Provence natur authentic
(Holznachbildung)

DISANO Saphir

Piazza 4V

Industrial grey Steinstruktur
(Steinnachbildung)
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AN I
s

DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
Steineiche creme strukturiert
(Holznachbildung)




DISANO Saphir

Landhausdiele 4VM
Tabakeiche strukturiert

(Holznachbildung)

DISANO Saphir

Landhausdiele 4VM

Country Eiche grau rustikal strukturiert
(Holznachbildung)

- Das konnte Ihr Saphir sein.
d Machen Sie jetzt eine Probeverlegung
mit dem HARO Room Visualizer!
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1

Die SilentSense Oberflache in authentischer Holz- bzw. Steinoptik ist
elastisch, weich und angenehm warm, schiitzt den Boden und sorgt fur
Strapazierféhigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem
Produkt die authentische Holz- bzw. Steinoptik.

2

Bei der formstabilen Vollkunststoff-Tragerplatte handelt es sich um ein
PVC- und weichmacherfreies Rigid Core Board. Damit bleiben auch
leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Dadurch ist DISANO
Saphir selbst bei stehendem Wasser vollkommen wasserbestdndig
und auRerordentlich strapazierfahig. AuRerdem sorgt die besondere
Materialzusammensetzung der Tragerplatte fir eine hohe Elastizitat
und damit fur ein angenehm weiches Gehgefuhl.

1282 mm

313 mm

631 mm

Guter Rat ist digital. i
Hier gehts zur Online-

Produktberatung!




DISANO Saphir

Weil

Natur - hell Natur - mittel

Natur - dunkel Grau

I

Landhausdiele 4VM
Kristalleiche
Art.-Nr. 537 240

Landhausdiele 4VM
Eiche Provence creme
Art.-Nr. 540 069

Landhausdiele 4VM
Eiche Provence natur
Art.-Nr. 540 070

Landhausdiele 4VM
Tabakeiche
Art.-Nr. 537 243

Landhausdiele 4VM
Country Eiche grau
Art.-Nr. 537 241

»

Landhausdiele 4VM
Pinie Nordica
Art.-Nr. 540 067

Landhausdiele 4VM
Sandeiche Feldeiche
Art.-Nr. 537 237

Landhausdiele 4VM Landhausdiele 4VM
Eiche Provence gerduchert

Art.-Nr. 543 385

Landhausdiele 4VM
Eiche Picardie grau

Art.-Nr. 537 242 Art.-Nr. 543 388

Piazza 4V
Urban white Steinstruktur
Art.-Nr. 540 360

Landhausdiele 4VM
Steineiche creme
Art.-Nr. 537 236

Landhausdiele 4VM Landhausdiele 4VM Piazza 4V
Bergeiche Wildeiche

Art.-Nr. 540 068 Art.-Nr. 537 238 Art.-Nr. 540 359

Alle Dekore sind Holz-
bzw. Steinnachbildungen

Landhausdiele 4VM
Lichteiche Eiche Picardie natur
Art.-Nr. 543 383

Landhausdiele 4VM
Eiche Picardie puro Nussbaum
Art.-Nr. 543 386

Landhausdiele 4VM Landhausdiele 4VM Piazza 4V
Franz. Rduchereiche
Art.-Nr. 537 239

Art.-Nr. 543 387 Art.-Nr. 540 361

Landhausdiele 4VM

Art.-Nr. 543 384

Dielenabmessung

4,5 % 235 x 1282 mm (Dicke x Breite x Lange), Piazza 4,5 x 313 x 631 mm (Dicke x Breite x Ldnge)

Inhalt/Pack

10 Stiick = 3,01 m?, Piazza 14 Stiick = 2,77 m?

Gewicht

Landhausdiele 4VM 5,28 kg/m?, Piazza 5,28 kg/m?

Nutzungsklasse (nach EN 685)

23/33, fiir Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung

Garantie (It. Garantiebestimmungen)

25 Jahre im Wohnbereich, 5 Jahre im gewerblichen Bereich

Verbindung/Verlegung

Top Connect. Leimlose Verlegung mit Silent Grip Déammunterlage Art. Nr. 409 272.

Geeignet fiir Feuchtraume

Geeignet fiir die Verlegung in Feuchtraumen (WO-I nach DIN 18534).
Bdden fiir den Einsatz in Feuchtraumen miissen vollflichig verklebt werden.

Geeignet fiir FuBboden-Heizung/-Kiihlung

Wirmedurchlasswiderstand 0,0317 m? K/W

Reinigung/Pflege

Schmutzabweisende Oberflache, einfach nebelfeucht wischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.

Brandschutzklasse

Dn-s2 (normal entflammbar)/bei vollflachiger Verklebung Cp-s2

Bitte beachten Sie bei vollflichiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.

Dammunterlage Silent Grip

Hochwertige Akustikddimmunterlage auf Basis natiirlicher, mineralischer Fiillstoffe mit rutsch-
hemmender Grip-Oberfliche. Speziell fur die schwimmende Verlegung von DISANO Saphir.
Auch fiir die Verlegung auf FuBbodenheizung bzw. FuBbodenkiihlung geeignet

Industrial grey Steinstruktur

Marmor anthrazit Steinstruktur
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DISANO
Project

Das Mal} aller Dinge
in allen Bereichen.

Mit seinem speziellen Aufbau garantiert der wasserfeste
DISANO Project eine hohe Widerstandsfdhigkeit. 2mm Aufbau-
héhe machen ihn zum perfekten Boden fiir Renovierungen, die
Brandschutzklasse Bfl-s1sorgt fiir zusatzliche Sicherheit.

DISANO Project - der Profi
- Authentische Holz- und Steindekore mit 4-seitiger Microfase
+ Wasserfest
- Besonders fur Renovierungen geeignet durch Aufbauhdhe von nur2 mm
- Sehr gut geeignet fur Fukbodenheizung
+ Hohe Stabilitat durch den speziellen Schichtaufbau
- Vollflachige Verklebung durch den Profiverleger
« Brandschutzklasse Ba-s1 (schwer entflammbar)

L8 0 8 & ¢

Prels

Ausstattung
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DISANO Project
Landhausdiele 4VM
Sandeiche strukturiert
(Holznachbildung)

J00% fré v
pvC und
hern




DISANO Project

Piazza 4VM

Urban white Steinstruktur
(Steinnachbildung)

DISANO Project
Landhausdiele 4VM
Feldeiche strukturiert
(Holznachbildung)
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DISANO Project

Piazza 4VM

Schiefer anthrazit Steinstruktur
(Steinnachbildung)

DISANO Project

Piazza 4VM

Marmor weif3 Steinstruktur
(Steinnachbildung)

Das konnte Ihr Project sein. A
Machen Sie jetzt eine Probeverlegung |- 4
mit dem HARO Room Visualizer!




P g

DISANO Project

Piazza 4VM

Marmor anthrazit Steinstruktur
(Steinnachbildung)
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DISANO Project
Technik und Sortiment

1

Die SilentSense Oberflache in authentischer Holz- bzw. Steinoptik ist
elastisch, weich und angenehm warm, schiitzt den Boden und sorgt fur
Strapazierféhigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem
Produkt die authentische Holz- bzw. Steinoptik.

2

Die wasserfeste ElastoTec ist besonders schlag- und stobestédndig. Sie
schitzt den Boden nicht nur vor eindringender Feuchtigkeit, sondern
optimiert die Stabilitat der Dielen und sorgt durch ihre Materialzusam-
mensetzung fur ein angenehmes, elastisches Gehgefuhl.

1300 mm

310 mm

Guter Rat ist digital. -
Hier gehts zur Online-

Produktberatung!




DISANO Project

Weil

Natur - hell Natur - mittel

Natur - dunkel Grau

Landhausdiele 4VM
Kristalleiche
Art.-Nr. 537 296

Landhausdiele 4VM
Eiche Provence creme
Art.-Nr. 540 073

Landhausdiele 4VM
Eiche Provence natur
Art.-Nr. 540 074

Landhausdiele 4VM
Tabakeiche
Art.-Nr. 537 302

Landhausdiele 4VM
Country Eiche grau
Art.-Nr. 537 297

B
i

Landhausdiele 4VM
Pinie Nordica
Art.-Nr. 540 071

Landhausdiele 4VM
Sandeiche Feldeiche
Art.-Nr. 537 299

Landhausdiele 4VM Landhausdiele 4VM
Eiche Provence gerduchert

Art.-Nr. 543 397

Landhausdiele 4VM
Eiche Picardie grau

Art.-Nr. 537 300 Art.-Nr. 543 400

Piazza 4VM
Urban white Steinstruktur
Art.-Nr. 540 356

Landhausdiele 4VM
Steineiche creme Bergeiche Wildeiche
Art.-Nr. 537 298

Landhausdiele 4VM Landhausdiele 4VM Piazza 4VM

Industrial grey Steinstruktur
Art.-Nr. 540 355

Art.-Nr. 540 072 Art.-Nr. 537 301

Alle Dekore sind Holz-
bzw. Steinnachbildungen

Landhausdiele 4VM
Lichteiche Eiche Picardie natur
Art.-Nr. 543 395

Landhausdiele 4VM
Eiche Picardie puro Nussbaum
Art.-Nr. 543 398

Landhausdiele 4VM Landhausdiele 4VM Piazza 4VM
Franz. Rduchereiche Marmor anthrazit Steinstruktur

Art.-Nr. 543 399 Art.-Nr. 537 303 Art.-Nr. 540 358

Landhausdiele 4VM

Art.-Nr. 543 396

Dielenabmessung

2 x 248 x 1300 mm (Dicke x Breite x Lange), Piazza 2 x 310 x 650 mm (Dicke x Breite x Lange)

Inhalt/Pack

11 Elemente = 3,54 m?, Piazza 11 Stiick = 2,22 m?

Gewicht

3,33 kg/m?, Piazza 3,33 kg/m?

Nutzungsklasse (nach EN 685)

23/33, fiir Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung

Garantie (It. Garantiebestimmungen)

25 Jahre im Wohnbereich, 5 Jahre im gewerblichen Bereich

Verlegung

Vollflichige Verklebung mit HARO Dispersionskleber Art.Nr. 410 566

Geeignet fiir FuBboden-Heizung/-Kiihlung

Warmedurchlasswiderstand 0,01 m? K/W

Reinigung/Pflege

Schmutzabweisende Oberfldche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.

Brandschutzklasse

Be-s1 (schwer entflammbar)

Bitte beachten Sie bei vollflichiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.
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DISANO
ClassicAqua

Schweben auf einem
neuen Niveau.

Die DISANO Premium-Diele im GroRformat bringt das gewisse
Etwas in jeden Raum. Der ClassicAqua punktet aber nicht nur
asthetisch mit verschiedenen, besonders exklusiven Oberflachen,
sondern sorgt mit seiner ElastoTec-Druckverteilungsschicht
zusatzlich fir maximale Strapazierfahigkeit und Geschmeidigkeit.

DISANO ClassicAqua - der Elegante

+ DISANO Premium-Diele im GroRformat

 Maximale Strapazierfahigkeit und Geschmeidigkeit dank ElastoTec Veredelung
- Temperatur- und UV-Licht-Bestandigkeit, formstabil

- Besonders leise durch die SilentSense-Oberflache

- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: auch fur Feuchtraume geeignet

« Aufbauhohe: 9,8 mm

- Leicht zu verlegen durch das Top Connect-Verlegesystem

- Vollflachige Verklebung moglich

- GrolRe Vielfalt an exklusiven Oberflachen

« XL-Langdielenformat mit 4-seitiger Fase

L 8.0 8 & ¢

Preis

I 0

Ausstattung I
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DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
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DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V

Wildeiche strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
Country Eiche grau
(Holznachbildung)




DISANO ClassicAqua

Piazza 4V I
Wallonischer Schiefer Steinstruktur

(Steinnachbildung)

h v




DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
Pinie Nordica strukturiert
(Holznachbildung)

Das konnte Ihr ClassicAqua sein. A
Machen Sie jetzt eine Probeverlegung |- 2
mit dem HARO Room Visualizer!




DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V
Nussbaum strukturiert
(Holznachbildung)

DISANO ClassicAqua
Landhausdiele XL 4V

Wildeiche strukturiert
(Holznachbildung)



Seite 42/ 43 | Technik und Sortiment

DISANO ClassicAqua
Technik und Sortiment

235 mm

2035 mm

Guter Rat ist digital.

Hier gehts zur Online-
Produktberatung!

1

Die SilentSense Oberflache in authentischer Holz- bzw. Steinoptik ist
elastisch, weich und angenehm warm, schiitzt den Boden und verleiht
ihm Strapazierfahigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht
dem Produkt die authentische Holz- bzw. Steinoptik.

2

Die wasserfeste ElastoTec Schicht ist besonders schlag- und stofSbestan-
dig. Sie schiitzt den Boden nicht nur vor eindringender Feuchtigkeit,
sondern optimiert die Stabilitat der Dielen und sorgt durch ihre Materi-
alzusammensetzung fur ein angenehmes, elastisches Gehgefuihl.

3
Bei der PVC-freien, formstabilen AquaReject Tragerplatte handelt es

sich um ein Rigid Core Board auf Basis natrlicher Materialien. Damit
bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist
durch die hochste Quellvergiitung auch fur den Einsatz in Feuchtrau-
men (WO-I nach DIN 18534) wie z. B. hdusliche Badezimmer freigege-
ben. Aufgrund der speziellen Impragnierung halt die Platte auch
stehendem Leitungswasser einem Zeitraum von bis zu 24 Stunden stand.

4
Die HydroResist Barriere bietet aufgrund ihrer besonderen Materialzu-

sammensetzung zusatzliche Sicherheit und schutzt die AquaReject
Tragerplatte vor Feuchtigkeit von unten.

5
Hochverdichtete Kork-Dammunterlage zur Raum- und Trittschallredu-

zierung sowie flr einen optimierten Gehkomfort. Keine weitere
Dammunterlage erforderlich.




DISANO ClassicAqua

Weil

Natur - hell Natur - mittel Natur — dunkel Grau

Landhausdiele XL 4V
Kristalleiche
Art.-Nr. 543729

s
Landhausdiele XL 4V

Pinie Nordica
Art.-Nr. 543 737

Piazza 4V
Urban white
Art.-Nr. 543724

'ﬂ

Alle Dekore sind Holz-
bzw. Steinnachbildungen

Landhausdiele XL 4V
Country Eiche grau
Art.-Nr. 543730

Landhausdiele XL 4V
Eiche Provence creme
Art.-Nr. 543 714

Landhausdiele XL 4V
Eiche Provence natur
Art.-Nr. 543715

Landhausdiele XL 4V
Tabakeiche
Art.-Nr. 543 735

Landhausdiele XL 4V
Sandeiche
Art.-Nr. 543 732

Landhausdiele XL 4V
Feldeiche
Art.-Nr. 543733

Landhausdiele XL 4V
Wildeiche
Art.-Nr. 543 734

Piazza 4V
Industrial grey
Art.-Nr. 543723

Landhausdiele XL 4V Landhausdiele XL 4V Landhausdiele XL 4V Piazza 4V
Steineiche creme Bergeiche Franz. Rduchereiche Marmor anthrazit

Art.-Nr. 543 731 Art.-Nr. 543 712 Art.-Nr. 543736 Art.-Nr. 543725

Landhausdiele XL 4V
Lichteiche
Art.-Nr. 543 738

Landhausdiele XL 4V
Eiche Picardie natur
Art.-Nr. 543 718

Landhausdiele XL 4V
Nussbaum
Art.-Nr. 543 713

Landhausdiele XL 4V
Eiche Picardie grau
Art.-Nr. 543 719

S
Landhausdiele XL 4V Landhausdiele XL 4V Piazza 4V
Eiche Picardie puro Eiche Provence gerduchert Sichtbeton greige

Art.-Nr. 543 717 Art.-Nr. 543 716 Art.-Nr. 543720

Piazza 4V
Rusted metal
Art.-Nr. 543721

Piazza 4V
Wallonischer Schiefer
Art.-Nr. 543722

Dielenabmessung

9,8 x 235 x 2035 mm (Dicke x Breite x Lange), Piazza 9,8 x 313 x 631 mm (Dicke x Breite x Ldnge)

Inhalt/Pack

5 Stiick = 2,39 m?, Piazza 7 Stiick = 1,39 m?

Gewicht

9,24 kg/m?, Piazza 9,24 kg/m?

Nutzungsklasse (nach EN 685)

23/33, fiir Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung

Garantie (It. Garantiebestimmungen)

25 Jahre im Wohnbereich, 5 Jahre im gewerblichen Bereich

Verbindung/Verlegung

Top Connect, leimlose Verlegung - so einfach wie auf Knopfdruck. Schnell und einfach zu verlegen, kein Werkzeug erforderlich.
Der Boden kann vollflachig verklebt werden, auch durchgéngig.

Geeignet fiir Feuchtraume

Geeignet fiir die Verlegung in Feuchtraumen (WO-1 nach DIN 18534). Béden fiir den Einsatz in Feuchtraumen missen vollflichig
verklebt werden (mit HARO Elastikkleber Art. Nr. 410 563).

Geeignet fiir FuBboden-Heizung/-Kiihlung

Waérmedurchlasswiderstand 0,063 m? K/W

Reinigung/Pflege

Schmutzabweisende Oberflache, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.

Brandschutzklasse

Ds-s1 (normal entflammbar)/bei vollflachiger Verklebung Ca-s1

Bitte beachten Sie bei vollflichiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.
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DISANO
LifeAqua

Macht alles mit, was das
Leben zu bieten hat.

Der hochwertige DISANO LifeAqua ist der perfekte All-
inclusive-Boden. Besonders durch seine XL-Dielen vermittelt
er ein auBergewodhnlich grolRziigiges Raumgefiihl. Die Silent-
Sense-Oberflache sorgt fiir ein einmalig weiches Gehgefiihl
und die HydroResist-Barriere gewdhrleistet einen extra-
starken Feuchtigkeitsschutz von unten.

DISANO LifeAqua - der Lebendige

« Authentische Holzdekore mit 4-seitiger Fase

- Steindekore im Fliesenformat mit 4-seitiger Fase

- Absolut pflegeleicht

« Strapazierfahig und formstabil

- Temperatur-und UV-Licht-Bestandigkeit

- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: auch fur Feuchtraume geeignet
« Aufbauhodhe: 8mm

« Leicht zu verlegen durch das Top Connect-Verlegesystem

- Vollflachige Verklebung moglich

« Weiches Gehgefuhl dank SilentSense-Oberflache

« Zusatzlicher Feuchtigkeitsschutz durch HydroResist-Barriere
- Landhausdiele XL 4V fur grozigiges Raumgefuhl

L8 8 & S%¢
Prels
Ausstattung I I




DISANO LifeAqua
Landhausdiele XL 4V
Eiche Lavida strukturiert
(Holznachbildung)
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DISANO LifeAqua

Landhausdiele XL 4V

Eiche Oxford strukturiert

(Holznachbildung)
DISANO LifeAqua
Landhausdiele XL 4V
Eiche Cambridge strukturiert
(Holznachbildung)

Das konnte Ihr LifeAqua sein. A

Machen Sie jetzt eine Probeverlegung |- 4
mit dem HARO Room Visualizer!




DISANO LifeAqua
Landhausdiele XL 4V

Eiche Yorkshire puro strukturiert
(Holznachbildung)
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DISANO LifeAqua
Piazza 4V
Artdesign crema
(Steinnachbildung)

DISANO LifeAqua
Piazza 4V
Artdesign crema
(Steinnachbildung)




DISANO LifeAqua
Piazza 4V

Beton grau Steinstruktur
(Steinnachbildung)

e
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235 mm

1800 mm

235 mm

1282 mm

Guter Rat ist digital.

Hier gehts zur Online-
Produktberatung!

1

Die SilentSense Oberflache in authentischer Holzoptik ist elastisch,
weich und angenehm warm, schiitzt den Boden und verleiht ihm
Strapazierféhigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht
dem Produkt die authentische Holzoptik.

2

Bei der PVC-freien, formstabilen AquaReject Tragerplatte handelt es sich
um ein Rigid Core Board auf Basis nattrlicher Materialien. Damit
bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist
durch die héchste Quellvergltung auch fir den Einsatz in Feuchtrau-
men (WO-I nach DIN 18534) wie z. B. hdusliche Badezimmer freigegeben.
Aufgrund der speziellen Impragnierung halt die Platte auch stehendem
Leitungswasser einem Zeitraum von bis zu 24 Stunden stand.

3
Die HydroResist Barriere bietet aufgrund ihrer besonderen Materialzu-

sammensetzung zusatzliche Sicherheit und schitzt die AquaReject
Tragerplatte vor Feuchtigkeit von unten.

4

Hochverdichtete Kork-Dammunterlage zur Raum- und Trittschallredu-
zierung sowie flr einen optimierten Gehkomfort. Keine weitere
Dammunterlage erforderlich.




DISANO LifeAqua

Weil3

Natur - hell Natur — mittel

Natur - dunkel Grau

Eiche Sheffield cremeweil
Landhausdiele XL 4V
Art.-Nr. 543 410
Landhausdiele 4V
Art.-Nr. 543 426

Antikeiche creme
Landhausdiele XL 4V
Art.-Nr. 540 370
Landhausdiele 4V
Art.-Nr. 543 416

Eiche Cardiff weill
Landhausdiele XL 4V
Art.-Nr. 540 380
Landhausdiele 4V
Art.-Nr. 543 422

Eiche Lavida
Landhausdiele XL 4V
Art.-Nr. 540 373
Landhausdiele 4V
Art.-Nr. 543 418

Eiche Yorkshire puro
Landhausdiele XL 4V
Art.-Nr. 540 382
Landhausdiele 4V
Art.-Nr. 543 423

Eiche Sheffield puro
Landhausdiele XL 4V
Art.-Nr. 543 4m
Landhausdiele 4V
Art.-Nr. 543 427

Eiche Oxford
Landhausdiele XL 4V
Art.-Nr. 540 376
Landhausdiele 4V
Art.-Nr. 543 421

Eiche Yorkshire natur
Landhausdiele XL 4V
Art.-Nr. 540 381
Landhausdiele 4V
Art.-Nr. 543 424

Eiche Columbia grau
Landhausdiele XL 4V
Art.-Nr. 540 371
Landhausdiele 4V
Art.-Nr. 543 417

Eiche Columbia natur
Landhausdiele XL 4V
Art.-Nr. 540 375
Landhausdiele 4V
Art.-Nr. 543 420

Eiche Cambridge
Landhausdiele XL 4V
Art.-Nr. 540 378

Eiche Sheffield grau
Landhausdiele XL 4V
Art.-Nr. 543 414
Landhausdiele 4V
Art.-Nr. 543 430

Eiche Sheffield braun Beton hell Steinstruktur
Landhausdiele XL 4V Piazza 4V
Art.-Nr. 543 413 Art.-Nr. 543 440
Landhausdiele 4V
Art.-Nr. 543 429

Eiche Phoenix
Landhausdiele XL 4V
Art.-Nr. 540 374
Landhausdiele 4V
Art.-Nr. 543 419

B e A ¥ . |
Eiche Jubilé
Landhausdiele XL 4V
Art.-Nr. 540 369
Landhausdiele 4V
Art.-Nr. 543 415

Marmor weiss Steinstruktur
Piazza 4V
Art.-Nr. 543 437

- R o
Pl o, g T
5 e,

SRS
Artdesign crema
Steinstruktur
Piazza 4V
Art.-Nr. 543 438

Alle Dekore sind
Holznachbildungen

Sandstein Steinstruktur

Art.-Nr. 543 439

B

Eiche Sheffield natur Beton grau Steinstruktur
Landhausdiele XL 4V Piazza 4V
Art.-Nr. 543 412 Art.-Nr. 543 441
Landhausdiele 4V
Art.-Nr. 543 428

Cottage Wood Schiefer anthrazit
Piazza 4V Landhausdiele XL 4V Steinstruktur
Art.-Nr. 540 383 Piazza 4V

Landhausdiele 4V
Art.-Nr. 543 425

Art.-Nr. 543 442

Dielenabmessung

8 x 235 x 1800 mm (Dicke x Breite x Ldnge)

Inhalt/Pack

8St.=3,38m?

Gewicht

7,00 kg/m?

Nutzungsklasse (nach EN 685)

23/33, fiir Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung

Garantie (It. Garantiebestimmungen)

20 Jahre im Wohnbereich, 5 Jahre im gewerblichen Bereich

Verbindung/Verlegung

Top Connect, leimlose Verlegung

Geeignet fiir Feuchtraume

Geeignet fiir die Verlegung in Feuchtraumen (WO-1 nach DIN 18534). Béden fiir den Einsatz in Feuchtraumen miissen vollflichig
verklebt werden (mit HARO Elastikkleber Art. Nr. 410 563).

Geeignet fiir FuBboden-Heizung/-Kiihlung

Wirmedurchlasswiderstand 0,057 m? K/W

Reinigung/Pflege

Schmutzabweisende Oberflache, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.

Brandschutzklasse

Cq-s1/ bei vollflachiger Verklebung Bs-s1

Bitte beachten Sie bei vollflichiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.
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DISANO
WaveAqua

Schon und robust
zum attraktiven Preis.

Der WaveAqua mit spezieller Surface Protect Oberflache ist
extrem kratzbestandig und steckt all die kleinen und grolRen
Herausforderungen des Alltags locker weg. Zudem ist er
dank Nasseschutz unempfindlich gegen Spritzer und Pfltzen.
Das ist echte DISANO Qualitdt zum attraktiven Preis!

DISANO WaveAqua - der Robuste
« Echte DISANO Qualitat zu attraktivem Preis
« Kratzfester, robuster Boden mit Surface Protect Oberflache
- Feuchtigkeitsresistent dank AquaReject-Tragerplatte
« Landhausdiele XL 4V fur groRztgiges Raumgefiihl
« Authentische Holzdekore im Landhausdielendesign mit 4-seitiger Fase

L & & S*d¢

Preis

|
Ausstattung




DISANO WaveAqua
Landhausdiele XL 4V

i Eiche Ontario weif3 authentic
(Holznachbildung)

———
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DISANO WaveAqua
Landhausdiele 4V

Eiche Victoria honig authentic
(Holznachbildung)

DISANO WaveAqua

Landhausdiele XL 4V

Eiche Victoria gerduchert authentic
(Holznachbildung)

DISANO WaveAqua
Landhausdiele 4V

Eiche Ontario weif3 authentic
(Holznachbildung)
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DISANO WaveAqua
Landhausdiele 4V

Eiche Ontario grau authentic
(Holznachbildung)




DISANO WaveAqua

Landhausdiele XL 4V

Eiche Victoria samtbraun authentic
(Holznachbildung)

r A Das kénnte Ihr WaveAqua sein.
Ld Machen Sie jetzt eine Probeverlegung
mit dem HARO Room Visualizer!

DISANO WaveAqua
Landhausdiele 4V

Eiche Ontario puro authentic
(Holznachbildung)
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DISANO WaveAqua
Technik und Sortiment

1

Die besonders robuste und strapazierfahige Surface Protect Oberfla-
che in authentischer Holzoptik ist eine Polymerschicht mit einer
warmen, weichen und natirlichen Haptik.

2
Die authentische Dekorschicht verleiht dem Boden eine realitatsnahe
Holzoptik mit Synchronstruktur.

3

Bei der PVC-freien, formstabilen AquaReject Tragerplatte handelt es
sich um ein Rigid Core Board auf Basis naturlicher Materialien. Damit
bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist
durch die hochste Quellvergitung auch fur den Einsatz in Feuchtrau-
men (WO-I nach DIN 18534) wie z. B. hdusliche Badezimmer freigege-
ben. Aufgrund der speziellen Impragnierung halt die Platte auch
stehendem Leitungswasser einem Zeitraum von bis zu 24 Stunden
stand.

243 mm

2200 mm

193 mm

4
Die PowerWave Schicht sorgt fur die besondere Stabilitat des Bodens
und schitzt zusatzlich gegen Feuchtigkeit.

1282 mm

Guter Rat ist digital.

Hier gehts zur Online-
Produktberatung!




DISANO WaveAqua

Weill Natur - hell Natur - mittel Natur - dunkel Grau
--_ﬂlﬂ-'

Eiche Ontario weif} Eiche Ontario puro Eiche Ontario natur Eiche Victoria samtbraun Eiche Ontario grau
Landhausdiele XL 4V Landhausdiele XL 4V Landhausdiele XL 4V Landhausdiele XL 4V Landhausdiele XL 4V
Art.-Nr. 541250 Art.-Nr. 541 251 Art.-Nr. 541252 Art.-Nr. 541248 Art.-Nr. 541253
Landhausdiele 4V Landhausdiele 4V Landhausdiele 4V Landhausdiele 4V Landhausdiele 4V
Art.-Nr. 541242 Art.-Nr. 541243 Art.-Nr. 541244 Art.-Nr. 541240 Art.-Nr. 541245
Eiche Victoria puro Eiche Victoria Honig Eiche Victoria gerduchert

Landhausdiele XL 4V Landhausdiele XL 4V Landhausdiele XL 4V
Art.-Nr. 541246 Art.-Nr. 541247 Art.-Nr. 541249
Landhausdiele 4V Landhausdiele 4V Landhausdiele 4V
Art.-Nr. 541238 Art.-Nr. 541239 Art.-Nr. 541241

Alle Dekore sind
Holznachbildung

Dielenabmessung

8 x193 x 1282 mm / 8 x 243 X 2200 mm

Inhalt/Pack

8 St.=1,98 m?>/ 5St. =2,68 m*

Gewicht

7,36 kg/m?

Nutzungsklasse (nach EN 685)

23/33, Fir Wohn- und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung

Garantie (It. Garantiebestimmungen)

20 Jahre im Wohnbereich, 5 Jahre im gewerblichen Bereich

Verbindung/Verlegung

Top Connect, leimlose Verlegung

Geeignet fiir Feuchtraume

Geeignet fiir die Verlegung in Feuchtraumen (WO-1 nach DIN 18534).
Boden fur den Einsatz in Feuchtrdumen miussen vollflachig verklebt werden.

Geeignet fiir FuBboden-Heizung/-Kiihlung

Wiarmedurchlasswiderstand 0,065 m? K/W

Reinigung/Pflege

Schmutzabweisende Oberflache, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.

Brandschutzklasse

Cq-s1/ bei vollflichiger Verklebung By-s1

Bitte beachten Sie bei vollflichiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.
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HARO
Zubehor

Passt immer.

HARO bietet Ihnen natiirlich auch das passende Zubehor zu
lhrem Designboden. In der gleichen Qualitdt gefertigt und
sowohl optisch wie auch technisch perfekt auf unsere Béden
agbestimmt - fiir ein sicheres Gefiihl bei der Neugestaltung
lhres Zuhauses. Von Sockelleisten bis zu Ddmmunterlagen:
eine grolRe Auswahl fiir jede Anforderung aus einer Hand.

HARO

Original
Zubehor

sicher
passend
gepruft



DISANO Saphir
Landhausdiele 4VM
Kristalleiche strukturiert
(Holznachbildung)
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Das richtige Zubehor fiir

Ihren Boden gibts online!

Passt garantiert:
HARO Zubehor

Wer HARO auswahlt, bekommt mehr als einen Boden. Denn bei HARO gibt es Zubehér, Reinigungs-
mittel und Ersatzteile, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Und das nicht nur heute und
morgen, sondern ein Bodenleben lang. Denn als Familienunternehmen in fiinfter Generation wissen
wir, was Kontinuitat und Zuverldssigkeit bedeutet — bei der Verfligbarkeit unserer Produkte wie auch
in der Beziehung zu unseren geschatzten Handler- und Handwerkerpartnern.

H ARO sicher
Original heed
Zubehsr gepriift

Sockelleisten Dammunterlagen Ubergangsprofil

Ton in Ton oder lieber mit Kontrastef- Ob mit oder ohne Bodenheizung: Mit passenden Ubergangsprofilen
fekt? Sockelleisten ermdglichen optisch Unterschiedliche Dammunterlagen lassen sich Bodenvarianten oder auch
und technisch auf hren Wunschboden garantieren fur jeden Raum und Boden ganz unterschiedliche Bodenbeldge
abgestimmte Uberginge zwischen die richtige Unterlage. harmonisch zusammenfiigen. Dank

ihrer Konstruktion kénnen die Uber-
gangsprofile auch unterschiedliche
Hohenniveaus ausgleichen.

Bodenflache und Wand - selbstver-
standlich auch in wasserresistenter
Ausfihrung.

blauer-engel.de/uz1s6



Das richtige Pflegemittel fiir

lhren Boden erhalten Sie bei
Ilhrem Hdndler oder online.

clean &green,
perfekte Pflege fiir
Designboden

Bei uns bekommen Sie jederzeit das perfekte Reinigungsmittel, um lhren Boden
einfach und schonend sauber zu halten. Und Sie werden staunen, wie wenig
Pflegemittel Sie effektiv benotigen werden.

((- -. i

<

clean & green active clean & green natural clean & green aqua shield

Fur die Grundreinigung strapazierter Fur die leichte, effektive Reinigung Fur die dauerhafte Auffrischung
Boden in intensiv genutzten Wohn- und und Pflege normal beanspruchter und Pflege Ihres DISANO oder
Lebensbereichen. Fir die Bodenreini- Wohnbereiche.

Korkbodens.
gung vor der Pflege mit aqua shield.
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DISANO iiberzeugt.

Garantiert.

Unsere Mitarbeiter Mitarbeiter gehen jeden

Tag mit ihrem Know-how, ihrer Erfahrung und viel
Leidenschaft an die Arbeit. Daher sind wir tber-
zeugt, dass nur Produkte von tUberragender
Qualitat unser Firmengelande verlassen. Diese
Uberzeugung unterstreichen wir mit Garantiefris-
ten, die mit 20 respektive 25 Jahren bis zu doppelt
so lange sind wie bei anderen Herstellern.

HARO Garantie (bis zu 25 Jahre)

Neben der gesetzlichen Garantiefrist gewahr-
leistet HARO zusatzlich Garantie auf verschie-
dene Produktgruppen. Bitte beachten Sie die

Garantie jeweiligen Garantiebestimmungen.

Made in Germany

Made in
Germany

Unsere Qualitatsboden sind
beste deutsche Wertarbeit.

1SO-Zertifikate

ISO
50001

HAMBERGER.

Das HARO Energiemanagement ist nach
ISO s0001: 2013 zertifiziert.

DIN EN ISO 14001: 2004 steht fiir aktives
Umweltmanagement. Seit 1998 sind wir Trager
des Bayerischen Qualitatspreises und seit 2002
Inhaber des PEFC-Siegels.

ISO

14001

HAMBERGER.

1SO Seit 1995 sind wir nach DIN EN ISO goo1:
9001 2008 zertifiziert. Dies sichert die gleichbleibende
HAMBERGER. Produktqualitat.

CE-Zertifikat

Cce

Die CE-Kennzeichnung steht fur die Einhaltung
aller europaischen Sicherheits- und Gesund-
heitsrichtlinien.

Dass die Qualitat hinter den Kulissen ebenso

gut ist wie die Produkte selbst, belegen zahlreiche
Zertifikate international anerkannter Institutio-
nen. Und als Mitglied in wichtigen Branchenorga-
nisationen und Verbanden engagieren wir uns
auch tber unser Unternehmen hinaus fir Quali-
tat, Transparenz und Nachhaltigkeit.

Zertifikate

Der Blaue Engel bescheinigt die Umweltvertrag-
lichkeit der Produkte:
blauer-engel.de/uz176 // blauer-engel.de/uz120

blauer-engel.de/uz76
blauer-engel.de/uz120

Das UL ECO-INSTITUT belegt mit seiner Zertifi
zierung, dass DISANO by HARO den strengsten
Schadstoff- und Emissionsanforderungen
genugt.

cCO

INSTITUT

TESTED PRODUCT
10 0912 - 11848 - 001

EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR"

Das franzosische VOC-Label zertifiziert die
Unbedenklichkeit der Emission der DISANO
Designboden.

Mietgliedschaften

Die Hamberger Flooring GmbH & Co. KG ist
Grundungsmitglied im Verband der mehrschich-
tig modularen FuBbodenbelége e.V.



lhre gute Wahl.

Wie auch immer Sie sich entschieden haben: Ihr HARO Boden wird
lhnen viel Freude bereiten. Gemeinsam mit lhrem Fachhandler
haben Sie diesen Boden/diese Boden ausgewahlt:

Die Produktnummern lhrer Favoriten

Ilhre Notizen

A Noch keinen Fachhdndler
L besucht? Jetzt einen in lhrer
Ndihe finden.

Fur Ruckfragen oder eine nachste Terminvereinbarung
ist Ihr Fachhandler gerne fr Sie da.
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Postfach 10 03 53 | 83003 Rosenheim | Deutschland T

T + 49 8031 700-0 | F +49 8031 700-299
. Nachhaltig Natiirlich Garantiert Leidenschaftlich Made in
info@haro.de | haro.com engagiert wohngesund hochwertig e Exmremy

Hamberger Flooring GmbH&Co.KG @ G\/O @) @ j;v:\
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