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DISANO

2017

Der wohngesunde Designboden

100 % FREI
von PVC und  

Weichmachern
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Die Unternehmensleitung in der vierten und 
fünften Generation:
Peter Hamberger und Dr. Peter M. Hamberger

Der Erfolg der Marke HARO kommt nicht von ungefähr. Unsere Vorreiterrolle 
bei Trends, unser unermüdliches Streben nach höchster Qualität und unser 
konsequent nachhaltiges Handeln haben uns zu Deutschlands führendem 
Parketthersteller gemacht. Diese Erfahrung haben wir auch bei der Entwick-
lung unserer Designböden genutzt. Die Marke HARO steht heute in über 90 
Ländern für Böden, die Premiumansprüche in Bezug auf Wohngesundheit 
und natürliche Ausstrahlung erfüllen. So wie unser Designboden – in optisch 
perfekten Holznachbildungen und großzügigen Formaten. Lassen Sie sich 
begeistern von der Vielfalt unseres Sortiments bei der Auswahl Ihres wohn- 
gesunden Designbodens.
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Designboden
der Trendboden

Designböden liegen voll im Trend. Sie vereinen die positiven Eigenschaften 
von Parkett und Laminatboden. Sie sind weich, fußwarm, strapazierfähig, 
pflegeleicht, leise – und unsere sind darüber hinaus auch noch wohngesund. 
Sie sind frei von PVC, Weichmachern und Phthalaten. Daher haben sie auch 
den Blauen Engel bekommen und das eco-Siegel.

weich
fußwarm
strapazierfähig
pflegeleicht

feuchtraumgeeignet*
leise
und darüber hinaus 
wohngesund

* DISANO Classic Aqua

100 % FREI 
von PVC und  

Weichmachern



PFLEGELEICHT

Mit unserer Pflegeserie clean & green 
ist die regelmäßige, effektive und 
schonende Pflege von DISANO 
Designböden ein Kinderspiel. 

STRAPAZIERFÄHIG

DISANO by HARO ist ungeheuer 
strapazierfähig, auch bei inten- 
sivster Beanspruchung wie etwa 
im Eingangsbereich oder beim 
gewerblichen Einsatz.

JETZT AUCH WASSERRESISTENT 

DISANO Classic Aqua ist durch  
eine modifizierte, quellvergütete 
Trägerschicht nun auch für  
Feuchträume geeignet. 

WEICH

Die SilentSense Oberfläche sorgt 
für einen weichen und angenehm 
fußwarmen Auftritt. Bei DISANO Classic 
führt die zusätzliche ElastoTec Schicht 
zu noch mehr Elastizität und ein 
angenehmeres Gehgefühl. Sie schützt 
den Boden vor Eindrücken und 
Feuchtigkeit und verleiht ihm eine 
verbesserte Stabilität. 

FUSSWARM

Der Einsatz sorgfältig ausgewähl-
ter, wohngesunder Materialien –  
aufgebaut in mehreren Schichten 
– macht DISANO Böden so 
angenehm warm und komfortabel. 

HARO | 5
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Wohngesundheit
auf höchstem Niveau

Unsere DISANO Designböden sind absolut frei von Weichmachern und PVC. 
Das ist auch ihr unschlagbarer Vorteil gegenüber Vinylböden, die heute als 
neue Variante der PVC-Bodenbeläge zu bekommen sind und weiterhin Weich-
macher enthalten. Unser Verständnis von Wohngesundheit ist mit dem Einsatz 
dieser gesundheitsgefährdenden Stoffe nicht vereinbar. Daher sind DISANO 
Designböden auch mit dem Blauen Engel und dem Eco Label ausgezeichnet 
worden. Ihre garantierte Wohngesundheit für ein schöneres Zuhause.  

100 % FREI 
von PVC und  

Weichmachern
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Was unterscheidet den wohngesunden Designboden DISANO  
von herkömmlichen Vinyl-Böden?

FORMSTABILITÄT 

Vinylböden reagieren auf Wärme,  
z. B. durch Sonneneinstrahlung, 
indem sie sich wölben. DISANO 
bleibt dagegen gerade.

VERSPRÖDUNG 

Die in Vinylböden enthaltenen 
Weichmacher verlieren im Laufe der 
Zeit ihre Wirkung. Die Oberfläche der 
Böden kann dadurch hart und spröde 
werden.

VERFÄRBUNG 

Durch die in Sonnenlicht enthalte-
ne UV-Strahlung  können sich 
Vinylböden sehr stark verfärben.
DISANO behält über seine gesamte 
Nutzungsdauer seine Farbe bei.

KALTER FLUSS 

Durch Möbel- bzw. Stuhlbeine 
werden in den Boden Dellen 
gedrückt. Bei Vinylböden bleiben 
diese Dellen bestehen und bilden 
sich nicht mehr zurück. Nach dem 
Verrücken von Möbeln bleiben 
diese Eindrücke sichtbar. Dies wird 
mit „Kalter Fluss“ bezeichnet. 
DISANO hingegen ist druckstabil 
und hält auch schweren Möbeln 
stand.

Sollte ein Untergrund leichte 
Unebenheiten aufweisen, so legt 
sich Vinylboden aufgrund des 
kalten Flusses um diese Erhebun-
gen, so dass diese deutlich 
sichtbar und spürbar sind.
DISANO gleicht diese Unebenhei-
ten im Boden aufgrund seines 
Aufbaus sehr gut aus.

ENTSORGUNG 

Vinylböden (z. B. Restmengen bzw. 
Abschnitte nach dem Verlegen) 
dürfen nicht über den Hausmüll 
entsorgt werden. DISANO kann 
bedenkenlos im Hausmüll entsorgt 
werden.

Herkömmlicher  
Vinylboden

DISANO
by HARO

Herkömmlicher  
Vinylboden

DISANO
by HARO

Herkömmlicher  
Vinylboden

DISANO
by HARO

Herkömmlicher  
Vinylboden

DISANO
by HARO

Herkömmlicher  
Vinylboden

DISANO
by HARO
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Drei Serien – 
vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten

100 % FREI 
von PVC und  

Weichmachern
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8 x 235 x 1800 mm 
(Dicke x Breite x Länge)

9,3 x 235 x 2035 mm
(Dicke x Breite x Länge)

DISANO Life – der Unkomplizierte
Mit DISANO Life gönnen Sie sich frischen Wohnkomfort in Ihren Räumen. 
DISANO Life präsentiert sich in großzügigen Formaten und besonders 
frischen und lebendigen Designs. Seine trendigen Oberfl ächen sind Dank der 
SilentSense Oberfl ächen-Technologie besonders fußwarm und dabei außer-
ordentlich strapazierfähig und einfach zu pfl egen. Der perfekte Bodenbelag 
für das aktive Leben in den eigenen vier Wänden.  

DISANO Classic – der Komfortable
Durch die zusätzliche ElastoTec Schicht verfügt der DISANO Classic über ein 
angenehm weiches Gehgefühl. Die HydroResist Trägerplatte macht den Bo-
den pfl egeleicht und unempfi ndlich gegen Feuchtigkeit. Seine natürlichen 
Dekore und das exklusive Landhausdielenformat machen ihn zum Blickfang 
in allen Wohnräumen. Einige Dekore gibt es auch in der neuen Version
DISANO Classic Aqua. Mit dem können Sie nun auch bedenkenlos Ihre Feucht-
räume stilvoll ausstaffi eren. 

DISANO Classic Aqua – der Komfortable für Feuchträume 
Durch die zusätzliche ElastoTec Schicht verfügt der DISANO Classic Aqua 
über ein angenehm weiches Gehgefühl. Die AquaReject Trägerplatte auf Basis 
von natürlichen Materialien ist durch die höchste Quellvergütung besonders 
feuchteunempfi ndlich und so auch im Bad oder der Küche eine gute Alterna-
tive zur Fliese. Das setzt lediglich eine vollfl ächige Verklebung voraus.
DISANO Classic Aqua erhalten Sie in frischen und lebendigen Dekoren sowie 
in klassisch edlen Farbvarianten.

  

(Sortimentsübersichten ab Seite 36).

9,3 x 235 x 2035 mm 
(Dicke x Breite x Länge)
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Hohe Formstabilität und besonderer Komfort durch Mehrschichtaufbau

Für Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche geeignet

Attraktives Dielenformat (8 x 235 x 1800 mm) mit echter 4-seitiger Fase  
für eine natürliche Optik

20 Jahre Garantie

DISANO Life
Der Unkomplizierte

DL

100 % FREI 
von PVC und  

Weichmachern
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DL

DISANO Life 
Landhausdiele XL 4V 

EICHE JUBILE* 

strukturiert 
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DISANO Life 
Landhausdiele XL 4V
EICHE CAMBRIDGE*

strukturiert 

DL



HARO | 13

*H
ol

zn
ac

hb
ild

un
g

DISANO Life 
Landhausdiele XL 4V

ANTIKEICHE GERÄUCHERT*

rustikal strukturiert 

Die perfekte Ergänzung zu aktuellen EINRICHTUNGSTRENDS 
sind helle Eichendekore, schön wie echtes Parkett.

DL
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Die lebhaften Dekore ENTFALTEN IHRE WIRKUNG 
besonders im Kontrast zur klassischen Wandgestaltung 
und reduzierten Möblierung. 

DISANO Life 
Landhausdiele XL 4V

EICHE COLUMBIA GRAU*

strukturiert 

DL
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DISANO Life 
Landhausdiele XL 4V

EICHE LAVIDA*

strukturiert 

DL
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DISANO Life 
Landhausdiele XL 4V

EICHE COLUMBIA NATUR*

strukturiert 

DL
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DISANO Life 
Landhausdiele XL 4V 
ANTIKEICHE CREME* 

rustikal strukturiert  

DL

Es ist die Ungezähmtheit der DISANO Eichendekore, 
die hellen Räumen eine NATÜRLICHE STRUKTUR verleiht 
und sie großzügiger erscheinen lässt. 
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DISANO Classic
Der Komfortable

DC

Hohe Formstabilität und außergewöhnlicher Komfort durch Mehrschichtaufbau

Zusätzliche Sicherheit und noch angenehmeres Gehgefühl durch die ElastoTec 
Druckverteilungsschicht

Für Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche geeignet

Kann schwimmend verlegt werden, aber auch vollflächig verklebt

Großzügige Raumoptik durch XL-Langdielenformat (9,3 x 235 x 2035 mm)  
und echte 4-seitige Fase

25 Jahre Garantie
100 % FREI 

von PVC und  
Weichmachern
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DC

DISANO Classic 
Landhausdiele XL 4V 

BERGEICHE* 

strukturiert 
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DC

DISANO Classic 
Landhausdiele XL 4V

WILDEICHE*

strukturiert

Vor allem in stark FREQUENTIERTEN WOHNBEREICHEN 
spielt der DISANO Classic Designboden seine Stärken 
eindrucksvoll aus. 
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DC

DISANO Classic 
Landhausdiele XL 4V
STEINEICHE CREME*

strukturiert
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DC

DISANO Classic 
Landhausdiele XL 4V

SANDEICHE*

strukturiert
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Die Kombination aus hellem Dekor und 
großzügigem Format macht aus BÜRORÄUMEN 
freundliche und inspirierende Arbeitswelten.

DC

DISANO Classic 
Landhausdiele XL 4V

EICHE GLACIER*

strukturiert



DISANO Classic Aqua
Der Komfortable für
Feuchträume

DA

Hohe Formstabilität und außergewöhnlicher Komfort durch Mehrschichtaufbau

Zusätzliche Sicherheit und noch angenehmeres Gehgefühl durch die ElastoTec 
Druckverteilungsschicht

Besonders feuchteunempfi ndlich durch AquaReject Trägerplatte mit der
höchsten Quellvergütung

Für Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche geeignet

Kann schwimmend verlegt werden, aber auch vollfl ächig verklebt

Vollfl ächig verklebt auch für Feuchträume nach A0, wie z. B. häusliche
Badezimmer geeignet

Großzügige Raumoptik durch XL-Langdielenformat (9,3 x 235 x 2035 mm) 
und echte 4-seitige Fase

25 Jahre Garantie
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100 % FREI 
von PVC und 

Weichmachern
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DA

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V 

FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE* 

strukturiert 

HARO | 25
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DISANO Classic Aqua 
Landhausdiele XL 4V

KRISTALLEICHE*

strukturiert

DA
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Setzen Sie FARBLICHE AKZENTE und setzen Sie die 
Kombination von großzügigem Format und natürlichem 
Dekor bewusst für die Raumgestaltung ein. 

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V

TABAKEICHE*

strukturiert

DA
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DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V

EICHE VINTAGE GREIGE*

rustikal strukturiert 

DA
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Ruhezonen entfalten ihre WOHLTUENDE WIRKUNG 
besonders, wenn das Dekor zur Entspannung beiträgt 
und das Format den Raum größer erscheinen lässt.

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V

EICHE WEISS*

strukturiert

DA
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DISANO Classic Aqua 
Landhausdiele XL 4V

LICHTEICHE*

strukturiert

DA
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Die neuen STRUKTURIERTEN OBERFLÄCHEN machen das 
DISANO Erlebnis dreidimensional. Diese Böden sind von 
echtem Parkett so gut wie nicht mehr zu unterscheiden. 

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V

NUSSBAUM*

strukturiert

DA
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Mit dem angesagten Format Landhausdiele gelingen 
PERFEKTE RAUMINSZENIERUNGEN. Echte Größe und 
sanfte Strukturierung in perfekter Symbiose.

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V

EICHE RIVA*

authentic

DA
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DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V

PINIE NORDICA*

strukturiert

DA
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DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V

COUNTRY EICHE NATUR*

rustikal strukturiert

DA



Kraftvoll und dennoch dezent: Die aktuellen Dekore der 
DISANO Designböden bringen mit ihrer AUSGEWOGENEN 

NATÜRLICHKEIT eine neue Ästhetik in Wohnräume. 

DISANO Classic Aqua
Landhausdiele XL 4V

FELDEICHE*

strukturiert

DA

HARO | 35
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Das DISANO Sortiment im Überblick:
Technische Details und Spezifi kationen

Dielenabmessung 8 x 235 x 1800 mm (Dicke x Breite x Länge)

Inhalt/Pack 8 St. = 3,38 m2

Gewicht 7,00 kg/m2

Nutzungsklasse (nach EN 685) 23/33

 Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung

Garantie (lt. Garantiebestimmungen) 20 Jahre im Wohnbereich            5 Jahre im gewerblichen Bereich

Verbindung/Verlegung Top Connect, leimlose Verlegung – so einfach wie auf Knopfdruck. Schnell und einfach zu verlegen, 

 kein Werkzeug erforderlich.

Geeignet für Fußbodenheizung Wärmedurchlasswiderstand 0,057 m2 K/W

Reinigung/Pfl ege Schmutzabweisende Oberfl äche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. 

 Bitte Pfl egeanleitung beachten.

5
J a h r e

G A R A N T I E
i m  O b j e k t b e r e i c h

D I S A N O  b y  H A R O

G e m ä ß  G a r a n t i e b e s t i m m u n g e n

1

2

3

Die SilentSense Oberfl äche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, 
schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pfl ege.

Die HydroResist Trägerplatte auf Basis von natürlichen Materialien ist besonders unempfi ndlich gegen 
Feuchtigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Trägerplatten aus Holzwerkstoffen.

Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen 
optimierten Gehkomfort (1,2 mm).

1

2

3

DISANO Life
Der Unkomplizierte
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Sortimentsübersicht DISANO Life

Landhausdiele XL 4V
EICHE JUBILÉ* 

strukturiert
Art.Nr. 534 399

Landhausdiele XL 4V
EICHE NATURWEISS* 

strukturiert
Art.Nr. 534 230

Landhausdiele XL 4V
EICHE COLUMBIA HELL* 

strukturiert
Art.Nr. 534 233

Landhausdiele XL 4V
ANTIKEICHE CREME* 

rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 254

Landhausdiele XL 4V
EICHE COLUMBIA GRAU* 

strukturiert
Art.Nr. 534 234

Landhausdiele XL 4V
EICHE COLUMBIA NATUR* 

strukturiert
Art.Nr. 534 235

Nur solange Vorrat reicht:

Landhausdiele XL 4V
EICHE CORNWALL HELL* 

strukturiert
Art.Nr. 534 231

Landhausdiele XL 4V
EICHE CORNWALL NATUR* 

strukturiert
Art.Nr. 534 232

Landhausdiele XL 4V
EICHE LAVIDA* 

strukturiert
Art.Nr. 536 253

Landhausdiele XL 4V
ANTIKEICHE GERÄUCHERT* 

rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 255

Landhausdiele XL 4V
EICHE CAMBRIDGE* 

strukturiert
Art.Nr. 536 252



 38 | HARO

1

2

3

4

1

2

3

4

Die SilentSense Oberfl äche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, 
schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pfl ege.

Die ElastoTec Schicht schafft zusätzliche Elastizität und ein angenehmes Gehgefühl. Sie schützt den 
Boden vor Eindrücken und Feuchtigkeit und verleiht ihm verbesserte Stabilität.

Die HydroResist Trägerplatte auf Basis von natürlichen Materialien ist besonders feuchteunempfi ndlich 
im Vergleich zu herkömmlichen Trägerplatten aus Holzwerkstoffen.

Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen optimier-
ten Gehkomfort (1,2 mm).

Dielenabmessung 9,3 x 235 x 2035 mm (Dicke x Breite x Länge)

Inhalt/Pack 5 St. = 2,39 m2

Gewicht 8,41 kg/m2

Nutzungsklasse (nach EN 685) 23/33

 Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung

Garantie (lt. Garantiebestimmungen) 25 Jahre im Wohnbereich            5 Jahre im gewerblichen Bereich

Verbindung/Verlegung Top Connect, leimlose Verlegung – so einfach wie auf Knopfdruck. Schnell und einfach zu verlegen, 

 kein Werkzeug erforderlich. Der Boden kann vollfl ächig verklebt werden, auch durchgängig.

Geeignet für Feuchträume DISANO Classic Aqua ist für die Verlegung in Feuchträumen nach A0 geeignet. Böden für den Einsatz in

 Feuchträumen müssen vollfl ächig verklebt werden (mit HARO Elastikkleber Art. Nr. 407 274).

Geeignet für Fußbodenheizung Wärmedurchlasswiderstand 0,063 m2 K/W

Reinigung/Pfl ege Schmutzabweisende Oberfl äche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. 

 Bitte Pfl egeanleitung beachten.

5
J a h r e

G A R A N T I E
i m  O b j e k t b e r e i c h

D I S A N O  b y  H A R O

G e m ä ß  G a r a n t i e b e s t i m m u n g e n

DISANO Classic
Der Komfortable
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Sortimentsübersicht DISANO Classic

Landhausdiele XL 4V
EICHE GLACIER* 

strukturiert
Art.Nr. 533 182

Landhausdiele XL 4V
SANDEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 531 878

Landhausdiele XL 4V
STEINEICHE CREME* 

strukturiert
Art.Nr. 529 900

Landhausdiele XL 4V
BERGEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 531 877

Landhausdiele XL 4V
WILDEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 529 901

Landhausdiele XL 4V
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 529 902

Landhausdiele XL 4V
PINIE TESSIN* 

strukturiert
Art.Nr. 529 908

Landhausdiele XL 4V
WESTERN PINE* 

strukturiert
Art.Nr. 529 909

Landhausdiele XL 4V
EICHE MONTANA* 

authentic
Art.Nr. 533 181

Landhausdiele XL 4V
EICHE COGNAC* 

strukturiert
Art.Nr. 529 905

Landhausdiele XL 4V
EICHE SCHWARZ* 

strukturiert
Art.Nr. 529 906

Nur solange Vorrat reicht:
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1

2

3

4

1

2

3

4

Die SilentSense Oberfl äche in authentischer Holzoptik ist elastisch, weich und angenehm warm, 
schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pfl ege.

Die ElastoTec Schicht schafft zusätzliche Elastizität und ein angenehmes Gehgefühl. Sie schützt den 
Boden vor Eindrücken und Feuchtigkeit und verleiht ihm verbesserte Stabilität.

Die AquaReject Trägerplatte auf Basis von natürlichen Materialien ist durch höchste Quellvergütung 
besonders feuchteunempfi ndlich. Deshalb ist DISANO Classic Aqua auch für die Verlegung im Feucht-
raum (A0) bei vollfl ächiger Verklebung freigegeben.

Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum- und Trittschallreduzierung sowie für einen
optimierten Gehkomfort (1,2 mm).

Dielenabmessung 9,3 x 235 x 2035 mm (Dicke x Breite x Länge)

Inhalt/Pack 5 St. = 2,39 m2

Gewicht 8,41 kg/m2

Nutzungsklasse (nach EN 685) 23/33

 Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung

Garantie (lt. Garantiebestimmungen) 25 Jahre im Wohnbereich            5 Jahre im gewerblichen Bereich

Verbindung/Verlegung Top Connect, leimlose Verlegung – so einfach wie auf Knopfdruck. Schnell und einfach zu verlegen, 

 kein Werkzeug erforderlich. Der Boden kann vollfl ächig verklebt werden, auch durchgängig.

Geeignet für Feuchträume DISANO Classic Aqua ist für die Verlegung in Feuchträumen nach A0 geeignet. Böden für den Einsatz in

 Feuchträumen müssen vollfl ächig verklebt werden (mit HARO Elastikkleber Art. Nr. 407 274).

Geeignet für Fußbodenheizung Wärmedurchlasswiderstand 0,063 m2 K/W

Reinigung/Pfl ege Schmutzabweisende Oberfl äche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. 

 Bitte Pfl egeanleitung beachten.

5
J a h r e

G A R A N T I E
i m  O b j e k t b e r e i c h

D I S A N O  b y  H A R O

G e m ä ß  G a r a n t i e b e s t i m m u n g e n

DISANO Classic Aqua
Der Komfortable
für Feuchträume
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Landhausdiele XL 4V
EICHE RIVA* 

authentic
Art.Nr. 536 067

Landhausdiele XL 4V
EICHE GLACIER* 

strukturiert
Art.Nr. 536 065

Landhausdiele XL 4V
EICHE WEISS* 

strukturiert
Art.Nr. 536 238

Landhausdiele XL 4V
PINIE NORDICA* 

strukturiert
Art.Nr. 536 066

Landhausdiele XL 4V
LICHTEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 536 244

Landhausdiele XL 4V
KRISTALLEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 536 242

Landhausdiele XL 4V
SANDEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 535 703

Landhausdiele XL 4V
STEINEICHE CREME* 

strukturiert
Art.Nr. 535 699

Landhausdiele XL 4V
BERGEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 535 702

Landhausdiele XL 4V
WILDEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 535 700

Landhausdiele XL 4V
EICHE VINTAGE GREIGE* 

rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 249

Landhausdiele XL 4V
TABAKEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 536 248

Landhausdiele XL 4V
COUNTRY EICHE NATUR* 

rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 250

Landhausdiele XL 4V
EICHE NATUR* 

strukturiert
Art.Nr. 536 239

Landhausdiele XL 4V
FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 535 701

Landhausdiele XL 4V
COUNTRY EICHE GRAU* 

rustikal strukturiert
Art.Nr. 536 251

Landhausdiele XL 4V
NUSSBAUM* 

strukturiert
Art.Nr. 536 240

Landhausdiele XL 4V
FELDEICHE* 

strukturiert
Art.Nr. 536 247

Sortimentsübersicht DISANO Classic Aqua
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So wird schon das Verlegen  
zum Vergnügen

VERLEGUNG  

DISANO Life, DISANO Classic, 

DISANO Classic Aqua

Alle, die ihren Designboden  
selbst verlegen möchten, sich 
aber bisher noch nicht daran 
gewagt haben, können jetzt zur 
Tat schreiten. Mit Top Connect, 
dem wahrscheinlich einfachsten 

Einwinkeln Drücken Fertig

Verlegesystem der Welt, gelingen 
die schönsten Bodenwelten so 
kinderleicht und von überragender 
Stabilität wie nie zuvor. Die Dielen 
müssen nur längsseitig eingewin-
kelt und stirnseitig mit geringem 

Kraftaufwand verriegelt werden. 
Der Boden sitzt bombenfest und 
ist sofort bewohnbar. Und beim 
Umzug lässt er sich genauso 
einfach wieder aus bauen.

DAS WAHRSCHEINLICH EINFACHSTE VERLEGESYSTEM DER WELT: TOP CONNECT 
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SOCKELLEISTEN 
 
Für einen rundum gelungenen 
Auftritt erhalten Sie bei Ihrem 
HARO Fach  händler natürlich auch 
perfekt abgestimmte Sockelleisten 
für Ihren DISANO Boden

ZUBEHÖR

DISANO Designböden begeistern nicht nur durch ihre Dekore, Formate und Oberflächen. Auch beim 
Thema Verlegen überzeugen unsere Designböden auf der ganzen Linie. Denn mit dem bewährten  
Top Connect Verlegekonzept verlegen Sie im Handumdrehen auch große Flächen wie ein professioneller 
Bodenleger. Den sollten Sie übrigens kontaktieren, wenn Sie die vollflächige Verklebung vorziehen. Etwa 
um Ihr Bad mit einem feuchtraumgeeigneten DISANO Classic Aqua auszustatten. Auch in Puncto Zubehör 
erleben Sie DISANO als durchdachtes Boden-Komplettsystem. Bei Ihrem HARO-Händler finden Sie eine 
große Auswahl an passenden Sockelleisten für jede DISANO-Variante. 
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PFLEGE IN NORMAL BEANSPRUCHTEN
WOHNBEREICHEN

CLEAN & GREEN NATURAL

Mit dem Intensivreiniger clean & 
green natural ist die Reinigung und 
Pflege Ihres DISANO Bodens mit 
normaler Wohnbeanspruchung 
besonders leicht und effektiv.

PFLEGE IN STARK BEANSPRUCHTEN
BEREICHEN UND OBJEKTEN

CLEAN & GREEN ACTIVE

Für die Grundreinigung von stark  
strapazierten Designböden und 
elastischen Bodenbelägen in stark 
strapazierten Bereichen.

BODENPFLEGE

CLEAN & GREEN AQUA SHIELD

Für die dauerhafte Auffrischung und 
Pflege Ihres Designbodens.

Nie war effektive  
Bodenpflege einfacher

Mit unserer Bodenpflegemittelserie clean & green ist die Pflege und die Werterhaltung Ihres DISANO  
Designbodens denkbar einfach. Durch regelmäßiges Wischen mit unseren starken Reinigern sind Ihre  
Böden im Handumdrehen wieder hygienisch sauber. Und zusätzlich werden sie durch die tiefenwirksamen 
Pflegesubstanzen effektiv geschützt. 

®

Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden
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Ein DISANO Designböden setzt auch durch seine robusten und sicherheitsrelevanten Eigenschaften 
Maßstäbe. Neben der absoluten Schadstoff-Freiheit profitieren Sie von besonderer Beständigkeit gegen 
Schmutz, äußere Einwirkungen und UV-Licht. Darüber hinaus sind DISANO Böden rutschfest, schwer 
entflammbar und für das Verlegen auf Fußbodenheizungen geeignet.   

Produkteigenschaften

Das UL ECO-INSTITUT belegt  
mit seiner Zertifizierung,  
dass DISANO by HARO den  
strengsten Schadstoff- und  
Emissionsanforderungen genügt. 

Das französische VOC-Label 
zertifiziert die Unbedenklich-
keit der Emission von  
DISANO by HARO. 

Der Blaue Engel bescheinigt 
die Umweltverträglichkeit von 
DISANO by HARO. 

DISANO Classic
DISANO Life

Abriebfest

Pflegeleicht und
schmutzabweisend

UV-lichtbeständig

Geeignet für
Fußbodenheizung

Stuhlrollen- 
beständigkeit

Brandbeständigkeit  
D

fl
 (normal entflammbar)  

Rutschhemmung  
DS/R9
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Unsere DISANO Designböden konnten wir entwickeln, weil wir durch unsere Erfahrung genau wissen, 
wie geschmackvolle, edle Böden aussehen müssen und in welchen Formaten sie besonders wirken. 
Dieses Know-How resultiert aus unserer Leidenschaft, mit der wir seit Jahrzehnten Parkettböden her-
stellen. Diese Leidenschaft für Holz hat uns zu Deutschlands führendem Parketthersteller gemacht. 

Unter www.haro.com fi nden Sie unseren Bodenkonfi gurator. Sie können jeden beliebigen Boden mit den 
vorhandenen Räumen kombinieren. So können Sie feststellen, welcher Boden am Besten zu Ihrem 
Einrichtungsstil passt.

HARO Parkett.
Wir schaffen Lebensqualität.

CELENIO by HARO
der etwas andere Holzboden.

Laminatboden von Deutschlands
führendem Parketthersteller.

HARO Korkboden.
In der Natur zuhause. 
Für Ihr Zuhause.

Alles auf Qualität – 
nicht nur bei DISANO
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DL

DISANO Life 
Landhausdiele XL 4V
EICHE NATURWEISS*

strukturiert
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Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Deutschland, Telefon +49 8031 700-0, Telefax +49 8031 700-199, E-Mail info@haro.de

www.disano-floor.de


