
iD Essential
30

Mehr freude 
am Wohnen!

HETEROGENER, 
ELASTISCHER 

DESIGNBODENBELAG

*TVOC NACH 28 TAGEN

< 100 µg /m3
*

Bessere Innenraumluft

Qualität

*ausgenommen Recycling-Anteil

FREI
Technologie



*EMBOSSED IN REGISTER (EIR) - Synchronprägung: Die Oberflächenprägung folgt den Linien und Knoten des Holzes für ein absolut authentisches Erscheinungsbild.

■  3 verschiedene Planken- und Fliesenformate ermöglichen eine einzigartige Kombination  
aus Holz- und Steindekoren 

■ 50 Farbmöglichkeiten & 30 Neuheiten 

■  17 verschiedene Designs

■ Verfügbar mit Synchronprägung (EIR*): 3 Designs & 12 verschiedene Farben

■ Kreieren Sie aus unseren Planken-und Fliesenformaten Ihren individuellen Boden



ZUBEHÖR FÜR ELASTISCHE BODENBELÄGE

HOHLkEHLLEISTE
Artikelnummer: 8007 ---
Vorwiegende Nutzung bei 
Renovierungen.

HALBfLExIBLE PVC-SOCkELLEISTE  
für GErADE WÄNDE
Artikelnummer: 1462 ---
ISS60 - 10x60x2570 mm
Der Bodenbelag wird eingeklebt.
In 6 Farben erhältlich.

fUSSLEISTE B (17x60x2400 mm)
Artikelnummer: 8025  ---
Fixierung mittels Clipholder.
Verpackungsinhalt: 10 St. = 1 Karton.

HALBfLExIBLE SELBSTkLEBENDE  
PVC-SOCkELLEISTE für GEBOGENE 
WÄNDE UND SÄULEN
Artikelnummer: 1462 ---
ISf60 - 10x60x2570 mm
Der Bodenbelag wird eingeklebt.
In 6 Farben erhältlich.

CLIPSTAr-SOCkELLEISTE
Artikelnummer: 8791 740
(16x60x2400 mm, weiss)
Fixierung mittels Clipholder.
Verpackungsinhalt: 10 St.= 1 Karton

CLIP HOLDEr
Artikelnummer: 8019 101
Die Clips helfen, die Leiste zu 
fixieren und ermöglichen einen 
schnellen Austausch, ohne die 
Wand zu beschädigen.

VS 100 -  
VENTILIErTE/HINTErLüfTETE 
HOLzSOCkELLEISTE
Artikelnummer: 1252 030 
(unbehandelt) 
13x56x3000 mm zu verkleben.
Auf Anfrage erhältlich.

STrIP CUTTEr
Artikelnummer: 1464 001
Dieses Werkzeug erleichtert 
das Zurechtschneiden von 
Sockelleisten, Friesen und 
Treppenecken. 



Nachhaltigkeit & raumluftqualität
Wir wollen unseren Kunden hochwertige, nachhaltige 
Produkte anbieten, die zu Ihrem Wohlbefinden und Ihrer 
Gesundheit beitragen, sowohl im Wohnungsbau als auch 
für Bereiche mit leichter Objektnutzung. 
Unsere iD Essential 30 Kollektion verfügt über zwei 
ökologische Innovationen, welche zu einer nachhaltigen, 
verbesserten Innenraumluftqualität beitragen.

Niedrige VOC Emissionen, 10 
mal niedriger als die strengsten 
europäischen Standards. 

Die von Tarkett gewählten 
phthalatfreien Weichmacher können 
auch für Lebensmittelbehältnisse 
und Spielzeuge verwendet werden, 
welche in den Mund von Kindern 
gelangen können. 

*TVOC NACH 28 TAGEN

Bessere Innenraumluft

Qualität

< 100 µg /m3
*

*ausgenommen Recycling-Anteil

FREI
Technologie



Embossed in register (*EIr) 
- Synchronprägung: Die 
Oberflächenprägung folgt den Linien 
und Knoten des Holzes für ein absolut 
authentisches Erscheinungsbild!

iD Essential
30 PLANkEN MIT SyNCHrONPrÄGUNG

HETEROGENER, 
ELASTISCHER 

DESIGNBODENBELAG 61 30
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Cerused Oak** Beige

12
1.

9

22.9  24707 009 22.9 x 121.9 cm
Cerused Oak** Brown

12
1.

9

22.9  24707 011 22.9 x 121.9 cm
Cerused Oak** Light Brown

12
1.

9

22.9  24707 010 22.9 x 121.9 cm
Country Oak Beige

12
1.

9

22.9  24707 001 22.9 x 121.9 cm

Country Oak Grey

12
1.

9

22.9  24707 003 22.9 x 121.9 cm
Country Oak Brown

12
1.

9

22.9  24707 000 22.9 x 121.9 cm
Country Oak Natural

12
1.

9

22.9  24707 002 22.9 x 121.9 cm
Washed Pine White

12
1.

9

22.9  24707 004 22.9 x 121.9 cm

Washed Pine Beige

12
1.

9

22.9  24707 005 22.9 x 121.9 cm
Washed Pine Snow

12
1.

9

22.9  24707 007 22.9 x 121.9 cm
Washed Pine Light Brown

12
1.

9

22.9  24707 006 22.9 x 121.9 cm
Washed Pine Blue

12
1.

9

22.9  24707 008 22.9 x 121.9 cm
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*EMBOSSED IN REGISTER - SYNCHRONPRÄGUNG (siehe markierte Auswahl *EIR).  
**Das Dekor Cerused Oak bietet eine lebhafte Bandbreite an Farben und Strukturen. Die Planken innerhalb einer Box können sich daher stark unterscheiden! 



HETEROGENER, 
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30

PLANkEN MIT VOLLfLÄCHIGEr PrÄGUNG

61 30
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Primary Pine White

12
1.

9

22.9

 3977 021 22.9 x 121.9 cm
Primary Pine Grege

12
1.

9

22.9  3977 018 22.9 x 121.9 cm
Primary Pine Natural

12
1.

9

22.9  3977 020 22.9 x 121.9 cm
Primary Pine Dark Grey

12
1.

9

22.9

 3977 019 22.9 x 121.9 cm

Primary Pine Dark Brown

12
1.

9

22.9  3977 017 22.9 x 121.9 cm
Smoked Oak Light Grey

12
1.

9

22.9

 3977 004 22.9 x 121.9 cm
Smoked Oak White

12
1.

9

22.9  3977 005 22.9 x 121.9 cm
Smoked Oak Natural

12
1.

9

22.9  3977 002 22.9 x 121.9 cm

Smoked Oak Brown

12
1.

9

22.9  3977 001 22.9 x 121.9 cm
Smoked Oak Black

12
1.

9

22.9  3977 000 22.9 x 121.9 cm
Smoked Oak Dark Grey

12
1.

9

22.9  3977 003 22.9 x 121.9 cm
Aspen Oak Beige

12
1.

9

22.9  3977 014 22.9 x 121.9 cm
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PLANkEN MIT VOLLfLÄCHIGEr PrÄGUNG
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.4

15.2

12
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9
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Aspen Oak Grey

12
1.

9

22.9  3977 013 22.9 x 121.9 cm
Colored Pine Grege

12
1.

9

22.9  3977 023 22.9 x 121.9 cm
Aspen Oak Natural

12
1.

9

22.9  3977 016 22.9 x 121.9 cm
Colored Pine Grey

12
1.

9

22.9  3977 022 22.9 x 121.9 cm

Soft Oak White

12
1.

9

22.9  3977 011 22.9 x 121.9 cm
Soft Oak Light Brown

12
1.

9

22.9  3977 012 22.9 x 121.9 cm

12
1.

9

22.9  3976 012 15.2 x 91.4 cm

Soft Oak Beige

12
1.

9

22.9  3977 009 22.9 x 121.9 cm

12
1.

9

22.9

 3976 009 15.2 x 91.4 cm

Soft Oak Light Grey

12
1.

9

22.9  3977 010 22.9 x 121.9 cm

12
1.

9

22.9  3976 010 15.2 x 91.4 cm

Soft Oak Natural

12
1.

9

22.9  3977 008 22.9 x 121.9 cm

12
1.

9

22.9  3976 008 15.2 x 91.4 cm

Soft Oak Light Beige

12
1.

9

22.9  3977 015 22.9 x 121.9 cm
Soft Oak Brown

12
1.

9

22.9

 3977 007 22.9 x 121.9 cm

12
1.

9

22.9

 3976 007 15.2 x 91.4 cm

Soft Oak Black

12
1.

9

22.9  3977 006 22.9 x 121.9 cm
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ELASTISCHER 
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PLANkEN MIT VOLLfLÄCHIGEr PrÄGUNG

61 30
,591
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12
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9
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Maple Natural

12
1.

9

22.9  3976 031 15.2 x 91.4 cm
Beech Natural

12
1.

9

22.9  3976 020 15.2 x 91.4 cm
Ash Honey

12
1.

9

22.9  3976 032 15.2 x 91.4 cm
Walnut Light Brown

12
1.

9

22.9

 3976 034 15.2 x 91.4 cm

Walnut Brown

12
1.

9

22.9  3976 033 15.2 x 91.4 cm
Vintage Strip Dark Brown

12
1.

9

22.9

3976 029 15.2 x 91.4 cm
Vintage Strip Warm Brown

12
1.

9

22.9

3976 030 15.2 x 91.4 cm
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fLIESEN MIT VOLLfLÄCHIGEr PrÄGUNG

61 30
,591
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15.2

12
1.

9

22.9

Venezia Beige
61 30

,5

 3979 002 61 x 30.5 cm
Venezia Grey

61 30
,5

 3979 001 61 x 30.5 cm
Scratched Metal Grey

61 30
,5

 3979 008 61 x 30.5 cm
Original Slate Grey

61 30
,5

 3979 007 61 x 30.5 cm

Original Slate Black
61 30

,5

 3979 006 61 x 30.5 cm
Sandstone Brown

61 30
,5

 3979 005 61 x 30.5 cm
Sandstone Black

61 30
,5

 3979 004 61 x 30.5 cm



KLASSIFIZIERUNG NORMEN iD Essential 30

Belagsart ISO 10582 - EN 649 Heterogener, elastischer Designbodenbelag

zertifizierung EN 14041 Ja

Benutzungsintensität EN ISO 10874 (EN 685) Wohnbereich: 23
Geschäftsbereich: 31

TECHNISCHE DATEN NORMEN iD Essential 30

Nutzschichtdicke EN ISO 24340 (EN 429) 0.30 mm

PUr Ausrüstung TopClean™

Gesamtdicke EN ISO 24346 (EN 428) 2.0 mm

flächengewicht EN ISO 23997 (EN 430)  3,4 kg/m2

Lieferform EN ISO 24342 (EN 427)
Planken 15.2 x 91.4 cm - 24 Planken/Kar = 3.34 m2

Art. Nr. 3976 _ _ _ 3 Ziffern der Farbnummer

22.9 x 121.9 cm - 12 Planken/Kar = 3.34 m2

Art. Nr. 3977 / 24707 _ _ _ 3 Ziffern der Farbnummer

Fliesen 30.5 x 61.0 cm - 18 Fliesen/Kar = 3.34 m2

Art. Nr. 3979 _ _ _ 3 Ziffern der Farbnummer

LEISTUNGSMERKMALE NORMEN iD Essential 30
Maßänderung EN ISO 23999 (EN 434)  ≤ 0.25 %

Brandverhalten EN 13501-1 Bfl-s1

Verschleißprüfung/Dickenverlust EN 660-2 
EN ISO 10582

≤ 2 mm³  
Typ I

resteindruck EN ISO 24343-1 (EN 433) Erforderlicher Wert: ≤ 0.10 mm 
Durchschnittlich gemessener Wert: 0.03 mm

Möbelfüße EN 424 Keine Beschädigung

Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918 (EN 425) Keine Beschädigung

Schüsselung nach Wärmeeinwirkung EN ISO 23999 (EN 434) ≤ 2 mm

Trittschallschutz-Verbesserungsmaß EN ISO 140-8 EN ISO 717/2 ΔLw = 4 dB
Warmwasser
fußbodenheizung EN ISO 10456 0.07 m2 K/W

Geeignet – max. 27ºC
Lichtechtheit EN ISO 105-B02 ≥ 6

Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987 (EN 423) Gute Beständigkeit

rutschsicherheit DIN 51130
EN 13893 R9

Elektrostatische Eigenschaften EN 1815
EN 1081

< 2 kV (antistatisch)
R1 > 1010 Ω

farben Holzdekore: 43 - Fliesen/Steindekore: 7

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können 
diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben (01/15).
Hinweis: Die abgebildeten Dekore und Muster sind lediglich realitätsnahe Aufnahmen. Abweichungen hinsichtlich Farbe, 
Glanzgrad und Prägung zum Original sind nicht auszuschließen.

Verlege-, Reinigungs-, und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.

iD Essential 30
iD Essential 30 ist ein 
heterogener, elastischer 
Designbodenbelag in Planken 
und Fliesen. Geeignet ist der 
Belag für eine Nutzung in 
Wohnbereichen und ebenso 
in Bereichen mit leichter 
Objektnutzung.
Produkt Standard:  
ISO 10582 (EN 649)

Tarkett engagiert sich für Gesundheit 
und Umwelt und bietet Produkte, 
die zu einem besseren Wohlbefinden 
beitragen.

100 %

recycelbar

*TVOC NACH 28 TAGEN

Bessere Innenraumluft

Qualität

< 100 µg /m3
* TArkETT  

SUSTAINABILITy  

TAG 

Distributed by: Tarkett France
2 avenue François Sommer, 

F-08203 Sedan Cedex
EN 14041:2004

0120-043-DOP-2013-04
http://professionals.tarkett.com

iD Essential 30
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GUARANTEE

Residential
use

ye
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s

3.34m2 2mm 3.4kg/m2

Bezogen auf die europäische 
Klassifizierung EN 685

*ausgenommen Recycling-Anteil

FREI
Technologie
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HETEROGENER, 
ELASTISCHER 

DESIGNBODENBELAG


